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	序号
	品名名称
	技术参数要求
	数量
	参考品牌

	1
	核心路由器技术支持维保服务费
	为了保障学校校园网稳定可靠运行，需针对校园网核心路由器瞻博 MX960提供技术支持维保服务，服务内容如下：
▲1.提供原核心路由器瞻博 MX960整机2台维保，维保服务时间为签订合同之日起三年；
★2.维保服务项括技术支持服务，签订合同之日起，提供重大软件故障4小时内上门支持；较大网络结构调整、网络配置调整、重要时间节点的上门技术支持；日常设备配置调整提供远程技术支持，日常季度设备巡检并出季度巡检报告；
3.投标公司中标后需提供维保服务提供商的授权函或服务承诺函，以及最终服务提供商相关资质证明材料；
4.全校IPV4/IPV6全网地址规划，详细描述说明三个校区、家属区、数据中心、实验室、学生宿舍、安徽财经大学商学院的地址列表，并以规划方案的形式出具地址规划方案。
	1项
	运维服务

	2
	服务器安全狗2年主页7*24小时服务
	▲服务器安全狗2年学校网站群7*24小时服务，对私有云和公有云资产进行统一安全管理，提供了从宿主机环境、虚拟化资源池到虚拟机系统一体化的纵深安全防御体系，全面降低云环境的安全风险和攻击面，保护云资产的安全；提供了一个基于大数据分析的云安全平台，对云环境的管理、安全风险、攻击威胁进行统一分析和安全管控。
1、★合同期间，提供年软件售后质保（含软件及特征库升级、技术服务支持等）；
2、服务器网站被黑处理：处理病毒木马、网站后门并恢复系统、网站可用性；
3、日志分析服务：针对系统日志、IIS/Apache/Tomcat/Nginx等WEB容器日志分析；
4、应急响应服务：针对系统出现的问题提供7*24小时快速的应急响应服务；
5、安全咨询服务：针对出现的安全问题提供解决方案咨询服务（包括DDOS攻击类型）

	1项
	运维服务

	3
	企微云
	▲在学校原有CORPID账号基础上提供原厂商一年企微云VIP金卡会员资格，在会员有效期内享有企微云上的会员服务。
★只需提供续费服务和本地化技术支持服务，无需提供平台开发集成服务。
	1项
	

	4
	摄像机
	★感光原件：1/2英寸3CMOS系统
★镜头：17倍光学变焦镜头 恒定光圈F1.9
支持高级人脸检测自动对焦及面部注册
S-Log3或即时HDR工作流程
具备独特的无极可变ND技术
★拍摄格式：4K 50p/60p 4:2:2 10-bit
XAVC-I/L、MPEG HD422、MPEG HD、DVCAM
集成Wi-Fi模块
支持XDCAM Air
12G-SDI输出
录制卡槽：SxS存储卡*2
★4K/HD同步录制
电池：容量3700ml，原厂配置，带LED电量显示灯
存储卡：原厂专用存储卡，读取速度：3.5G/S 可记录4K视频
读卡器：原厂专用SXS读卡器
单肩摄像包
三脚架：GH03云台,75mm球碗,标准承重3-5ＫＧ，内置阻尼，GA752S铝管双级脚架，快速锁结构,工作高度76-171CM，自重3.3Kg，单手柄,中置,软包
	1台
	

	5
	单反相机
	一、参数一
▲约 3030 万像素全画幅 CMOS 传感器· DIGIC 8 影像处理器· 感光度范围 ISO 100~40000（可拓展至 ISO 102400）· 
★全像素双核对焦，5655 个对焦点· 合焦速度约 0.05 秒，对焦亮度下探至 -6EV· 最高连拍速度 8fps（追焦时为 5fps）· 可拍摄 4K/30P 视频（裁切），内置 C-Log 模式· 搭载 369 万像素 0.76X 电子取景器· 背屏尺寸 3.15 英寸、210 万像素，支持触控及水平方向约 175° 旋转，垂直方向向后约 180° 旋转、向前约 90° 旋转· 电池续航约 370 张（CIPA 标准）
外部尺寸约 135.8×98.3×84.4 毫米· 机身重量约 660 克（含电池、存储卡）
★EF 24-105mm f/3.5-5.6 IS STM限定套装
单肩摄影包 × 1闪迪高速SD卡 64G × 1
卡口适配器 × 1帆布袋 × 1
二、参数二
▲具有自动对焦/自动曝光的单镜头反光式数码相机、全画幅、CMOS 传感器、4K超高清视频摄像、语言中文英文日文
★光学取景器，触摸屏液晶屏、ISO感光度曝光控制、EF 16-35mm f/2.8L III USM 广角变焦镜头
★镜头：最大光圈F2.8、82mm滤镜直径、机身闪光灯、约14张/秒连拍速度、支持遥控拍摄
★存储参数： CF卡存储介质、LP-E19号电池、可充电锂离子电池.
★机身重量约1340克（毛重）、尺寸约158 × 167.6 × 82.6毫米、
塑料机身材质
	2台
	

	6
	VPN升级
	一、性能参数
▲1. 吞吐量≥2.7Gbps，并发会话数≥300万，SSL最大加密流量≥550 Mbps，SSL并发用户数≥2500个；至少具备6个千兆电口、4个千兆光口，标准2U设备，冗余电源，支持外置数据中心，完全兼容原有学校VPN设备并同步原有并发用户数。
二、功能参数
1.支持IPv6/IPv4协议下的网关模式、单臂模式、双机模式、集群模式的部署，
2.★专业VPN设备，采用标准SSL、TLS 协议，同时支持IPSec VPN、SSLVPN两种VPN，非插卡或防火墙带VPN模块设备。
3.支持IPv6的接入，支持IPv6的浏览器访问IPv4的web资源，支持IPv6/IPv4双协议栈；
4.支持终端使用包括IE6、7、8、10、11或其他IE内核的浏览器，以及最新版本的非IE内核浏览器，如Windows EDGE，Google Chrome，Firefox，Safari，Opera最新版登录SSLVPN系统，登录后可完整支持各种IP层以上的B/S和C/S应用。（提供截图证明）
5.在windows系统上，能同时安装并运行多个VPN客户端，满足有多套VPN的客户同时登录VPN
6.★可支持虚拟门户功能，在一台设备上配置不同的访问域名、IP地址，以及不同的使用界面，实现一台设备为多个不同用户群体服务的的使用效果；
7.★产品应提供环境检测、自动修复工具，支持对Windows的环境兼容性一键检测能力，以及对检测结果进行一键修复的能力，避免由于用户操作系统环境存在问题影响SSL VPN的使用，减轻运维工作。（提供截图证明）
8.产品必须支持防中间人攻击，产品可在用户登录SSLVPN时智能判断存在中间人攻击行为，断开被攻击的连接，并可提示异常现象。（提供证明材料）
9.★产品应提供HTTPS驱动病毒查杀工具，支持对Windows环境下的针对HTTPS拦截监听的驱动病毒进行扫描查杀，避免因为HTTPS驱动病毒导致无法正常接入和使用SSL VPN。
10.★支持主从认证账号绑定，必须实现SSL VPN账号与应用系统账号的唯一绑定，VPN资源中的系统只能以指定账号登陆，加强身份认证，防止登录SSL VPN后冒名登录应用系统。
11.★支持结合口袋助理等移动APP，实现动态口令认证，增加认证的多样性。
12★支持与阿里钉钉、企业级微信绑定，实现其内置OA的安全接入
13.单台VPN设备可扩展同时支持5套以上CA根证书；（提供证明截图）
14.★必须支持至少4条以上的外网多线路配置；并在设备单臂部署模式下，多线路接入前置网关，仅依靠SSLVPN设备同样可实现SSLVPN接入用户的多线路自动优选功能（提供自主知识产权证明）
15.★支持启用多线路时，自动检测故障线路，并自动踢出故障线路；一旦线路恢复，可在一定时间内自动恢复。支持启用多线路时，自定义用户访问选路策略，包括按上/下行带宽，轮询，按优先级等方式。（提供自主知识产权证明）
16.★支持利用网页进行动态寻址的方法，客户端无需安装插件、不依靠IP地址库、不依赖于第三方动态IP寻址、直接根据速度探测实现用户端接入线路的自动优选,用户通过访问寻址代理页面（简称Webagent页面），通过Webagent页面自动寻找VPN设备IP(非DDNS）,该方法不必单独注册域名或占用IP地址，大大降低了系统部署难度。（提供自主知识产权证明）
17.★支持非对称式部署的传输协议优化技术（单边加速），不用在用户终端上安装任何插件和软件，即可提升用户访问应用服务的速度。(提供配置界面截图及第三方评测报告)
18.支持HTP快速传输协议，大幅优化无线环境（CDMA、GPRS、WIFI、3G）、高丢包、高延等恶劣网络环境下传输速度及效率；支持根据网络境自动选择并切换至最优的传输协议（提供配置界面截图）
19.★支持针对不同的web页面进行数据优化，支持动态压缩技术，基于数据流进行压缩，减少不必要的数据传输。（提供界面配置截图，并提供自主知识产权证明）
20.★针对B/S资源支持WebCache技术，动态缓存页面元素，提高Web页面响应速度。支持流缓存技术，实现网关与网关、网关与移动客户端之间进行多磁盘、双向、基于分片数据包的字节流缓存加速，削减冗余数据，降低带宽压力的同时提高访问速度；支持共享流缓存功能，实现多分支网关在总部共享流缓存数据，提高流缓存效果（提供界面配置截图，并提供自主知识产权证明）
21.支持基于自组域简化部署VPN网络的方法，即当有多台设备处于VPN网络中时，通过连接任意节点的VPN设备，即相当于连入整个VPN网络,该方法解决了传统VPN部署是，需要部署多台; （提供自主知识产权证明）
22.★产品必须在Windows和MAC操作系统下支持远程应用发布功能（提供界面截图证明）
23.支持改写WindowsRDP协议，经改写的协议必须独立于OS运行环境，避免跨平台兼容性，针对图像数据，服务端必须支持有损压缩算法；服务端必须能够支持过滤动态内容（gif/flash/video）以减少传输流量，且根据客户需要配置。（必须提供配置界面截图）
三、其他要求
1.提供中华人民共和国公安部颁发的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》
2.★为保障软件开发质量，要求厂商具有CMMI5级认证。（提供证书复印件）
3.★提供SSL VPN必须在近三年内至少曾有1年在中国国内SSL VPN或VPN硬件市场占有率为前三名，提供第三方机构数据证明
4.★设备生产厂商为国家应急中心应急支撑单位CNCERT证书(国家级)
5.★设备生产厂商为国家信息安全漏洞共享平台(CNVD)用户组成员和技术组成员；
	1台
	

	7
	新实验实训大楼汇聚交换机
	技术参数要求：
1.    固化SFP+接口≥48个，40Gbps QSFP+端口≥4个，电源冗余、风扇冗余，电源及风扇支持热拔插；
2.    整机交换容量≥20Tbps，包转发速率≥960Mpps；
3.    ▲支持将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备，虚拟化后可以实现一致的转发表项，统一的管理，跨物理设备的链路聚合，提供虚拟化网络操作系统著作权证书复印件；
4.    支持G.8023国际标准环网协议ERPS，切换时间≤50ms；；
5.    ★设备支持24个千兆电口模块正常使用，并可实现24端口千兆全双工线速转发不丢包，提供第三方机构检验报告复印件证明；
6.    支持OpenFlow协议；
7.    ★提供移动运维APP，支持交换机功率计算，在线下载配置指导、安装指导、产品资料，备件在线销售预约，扫码查询保修期，防伪查询，能够查询设备货模块真假，提供操作界面截图；
8.4个万兆LC接口模块（1310nm），10km，适用于SFP+接口，要求与交换机同一品牌
	1台
	思科/华为/锐捷


采购单位对采购产品推荐品牌的项目，供应商所投产品是非推荐品牌的, 所投产品主要参数标准须高于或相当于推荐品牌主要参数，以产品检测报告为准，投标时提供检测报告影印件。
产品主要参数包括：
1.    固化SFP+接口≥48个，40Gbps QSFP+端口≥4个，电源冗余、风扇冗余，电源及风扇支持热拔插；
2.    整机交换容量≥20Tbps，包转发速率≥960Mpps；
3.    ▲支持将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备，虚拟化后可以实现一致的转发表项，统一的管理，跨物理设备的链路聚合，提供虚拟化网络操作系统著作权证书复印件；
4.    支持G.8023国际标准环网协议ERPS，切换时间≤50ms；；
5.    ★设备支持24个千兆电口模块正常使用，并可实现24端口千兆全双工线速转发不丢包，提供第三方机构检验报告复印件证明；
6.    支持OpenFlow协议；
7.    ★提供移动运维APP，支持交换机功率计算，在线下载配置指导、安装指导、产品资料，备件在线销售预约，扫码查询保修期，防伪查询，能够查询设备货模块真假，提供操作界面截图；
8.4个万兆LC接口模块（1310nm），10km，适用于SFP+接口，要求与交换机同一品牌


中标人在本项目履约完成后，对招标人在后期提出的软硬件系统扩展、升级、兼容等需求，应无条件接受并达到无缝对接，实现互联互通。 

特别说明：各级政府机关在使用计算机办公设备（包括台式计算机和便携式计算机，下同）时，应配置正版操作系统软件、办公软件和杀毒软件。购置计算机办公设备可裸机（不含软件）采购，也可预装正版软件采购，预装正版软件采购的应明确预装软件的版本要求。其中，符合政府机关软件正版化要求的windows操作系统类型和版本：除操作系统已出厂预装并机身附正版标签外，其他使用应为Windows XP、Windows 7、Windows 10专业版或企业版（Professional、Enterprise），不得使用家庭版（Home、Home Basic、Home Premium）、个人版、OEM、COEM或其他类型免费版、试用版。

[bookmark: _GoBack]
